
IMPIANTO DI 
OSMOSI INVERSA -
NANOFILTRAZIONE



Processo

L’osmosi inversa è una tecnica che permette la separazione dell’acqua dalle sostanze in essa
disciolte, siano esse molecole o ioni. L’elemento filtrante è costituito da una membrana
semipermeabile, prodotta da polimeri di sintesi.
Tuttavia, quando si trattano soluzioni complesse come i liquidi alimentari, il permeato non
sarà costituito da acqua pura, ma da una soluzione più o meno diluita dei vari costituenti.
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Il filtro è adatto per:

• Concentrazione del prodotto a vari livelli
• Massimo recupero di zuccheri
• Concentrazione dei complessi colorati
• Riduzione parziale o totale di acidità e sali

Applicazioni

< 0,001 micron (200 Da)



B 4v2

Permeato 150-300 L/h

Potenza 4,0 kW

Dimensioni 2300x1000x1600 mm

Peso 400 kg

Modelli
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B 8v2

Permeato 300-600 L/h

Potenza 4,0 kW

Dimensioni 2300x1000x1700 mm

Peso 600 kg



Modelli
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B 16v2

Permeato 600-1200 L/h

Potenza 7,5 kW

Dimensioni 2300x1000x1700 mm

Peso 1150 kg

B 24v2

Permeato 900-1800 L/h

Potenza 7,5 kW

Dimensioni 2300x1000x1950 mm

Peso 1500 kg



Modelli

Caratteristiche

I modelli standard sono equipaggiati con membrane spiralate da 4’’
di diametro. Su richiesta si possono fornire impianti con membrane
da 2,5’’ e 8’’.

Gli impianti possono essere equipaggiati di:

• Automazione totale
• Contalitri digitale
• Strumentazione in linea (pH, conducibilità)

MEMBRANE

OPZIONALE
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B 30v2

Permeato 1150-2250 L/h

Potenza 11.0 kW

Dimensioni 2300x1200x1800 mm

Peso 1600 kg

B 36v3

Permeato 1350-2700 L/h

Potenza 11.0 kW

Dimensioni 3300x1200x1700 mm

Peso 1800 kg

Esistono modelli con produzioni intermedie per ogni esigenza: B 6v2, B 10v2, B 12v2,
B 20v2, B 27v3. Inoltre sono realizzabili versioni a richiesta.
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